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1. Wymagania ogólne 

Kana
y i ruroci� gi kanalizacyjne, jak te�  przy
� cza domowe s�  budowlami, o których stanie i 

bezpiecze� stwie u� ytkowania decyduje wspó
dzia
anie rur, ich po
acze� , oparcie na gruncie oraz zasypka. 

Dla ca
ej budowli wa� na jest zarówno jako��  materia
ów, jak te�  sposób przeprowadzenia prac 

monta� owych, wykonanie po
� cze�  mi	 dzy rurami, u
o� enie na gruncie, zasypka i jej zag	 szczenie. 

2. Zastosowanie rur 

Rury kielichowe do wykopów otwartych stosuje si	  zazwyczaj jako przewody kanalizacyjne, sanitarne, w 

systemach mieszanych i rozdzielczych do odprowadzania � cieków  i wód opadowych.. Rury zosta
y 

zaprojektowane w oparciu o norm	  PN – EN 1916:2005 [4] która podaje w pkt. 4.3.8 warunki 

u� ytkowania: „… s�  odpowiednie do stosowania w warunkach wilgotnych i w warunkach oddzia
ywania 

� rodowiska chemicznie ma
o agresywnego (tzn. w normalnych warunkach w przypadku � cieków 

domowych i oczyszczonych � cieków przemys
owych oraz w odniesieniu do wi	 kszo� ci rodzajów gruntów i 

wód gruntowych) …”. Rury nadaj�  si	  odprowadzania � cieków o pH z zakresu od 4,5 (odczyn kwa� ny) do 

12 (odczyn zasadowy); w przypadku pH poni� ej 4,5 istnieje mo� liwo��  stosowania pow
ok ochronnych, 

pow
ok � ywicznych oraz inych odpowiednich zabezpiecze�  (w tym cementy HSR oraz betony 

modyfikowane polimerami typu PCC). 

3. Zastosowanie zgodne z zasadami statyki 

Monta�  rur Betras mo� na uzna�  za zgodny z ogólnymi regu
ami statyki bez przeprowadzania oblicze�  

statycznych, je� eli spe
nione s�  nast	 puj� ce warunki brzegowe: 

•Obci�� enia ruchome: klasa A zgodnie z PN – 85/S – 10030 [5] (korelat SLW 60). 

•Grubo��  przekrywaj� cej warstwy gruntu: 0,6 - 6,0 m. 

•Rodzaj gruntu: G1 – G4. 

4. Zastosowanie ze sprawdzaj� cymi obliczeniami statycznymi 

Je� eli sytuacja odbiega od przedstawionych powy� ej warunków brzegowych, konieczne jest 

przeprowadzenie sprawdzaj� cych oblicze�  statycznych. 

5. Transport i sk
adowanie 

Sk
adowanie rur powinno odbywa�  si	  poziomo na podk
adach drewnianych lub � elbetowych. Rury nale� y 

zabezpieczy�  klinami przed toczeniem. Podk
ady ustawia si	  równolegle, w odleg
o� ci 1500 mm z ich stron 

zewn	 trznych. Zabrania si	  sk
adowania i opierania (kielichów) elementów bezpo� rednio na gruncie. 

Rury do � rednicy wewn	 trznej 1000 mm mo� na uk
ada�  w sztaple, warstwami, rury w warstwach nale� y 

uk
ada�  z przesuni	 ciem kielichów. Wysoko��  stosu warstw do 2 metrów. 

Roz
adunek rur z samochodów odbywa si	  za pomoc�  pasów, zawiesi z uchwytami kulowymi lub wózka 

wid
owego. Do rur w których zamontowano kugle transportowe, nale� y stosowa�  sprz	 gi o odpowiedniej 

no�no� ci z tego samego systemu transportowego. 

6. Wykopy dla rur 

Ukszta
towanie wykopu musi zapewnia�  bezpieczne usuwanie gruntu i umo� liwia�  zgodne ze sztuk�  

budowlan�  u
o� enie rury. Minimalna szeroko��  wykopu powinna by�  zgodna z wymaganiami normy PN – 

EN 1610:2002 [3]. Ca
o��  robót ziemny powinna by�  zgodna z ogólnie przyj	 tymi zasadami sztuki 

budowlanej i w
a� ciwymi normami i instrukcjami. 
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7. Monta�  rur w wykopach otwartych 

Przed wbudowanie nale� y sprawdzi�  czy rury oraz uszczelki nie s�  uszkodzone. Zabrania si	  wbudowywania 

uszkodzonych rur. 

Rury nale� y uk
ada�  na no� nym pod
o� u, w przypadku pod
o� a nieno�nego, nale� y dokona�  jego wymiany lub 

wzmocnienia: 
awa � elbetowa (wg dok. technicznej) lub podsypka piaskowa odpowiednio zag	 szczona. 

Rury nale� y montowa�  od wylotu kana
u w gór	  (tj. od ko� ca), bosym ko� cem zwróconym w stron	  wylotu 

kana
u, spod po
� cze�  nale� y wybra�  tak�  ilo��  gruntu, aby przy 
� czeniu nie dosta
 si	  on mi	 dzy 
� czone 

elementy. W przypadku rur kielichowych formujemy nieck	 , aby zapewni�  równomierne podparcie na ca
ej 

d
ugo� ci. Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie elementów. Podczas monta� u rur nale� y dba�  o to, aby 

kielich i bosy koniec by
y czyste (fot. 1 – 4). Nale� y zawsze posmarowa�  na ca
ym obwodzie uszczelk	  oraz 

bosy koniec rury (kielich od wewn� trz w rurach >1400 mm), � rodkiem smaruj� cym zmniejszaj� cym tarcie 

uszczelki o beton. � rodek smaruj� cy nie mo� e oddzia
ywa�  agresywnie na materia
 uszczelki. 

Rur	  nale� y podwiesi�  w pozycji wbudowania (poziomej), bosym ko� cem lekko w
o� onym do kielicha 

poprzedzaj� cej rury a kielichem lekko uniesionym do góry - nale� y uwa� a�  na 
� czone ko� ce rur aby nie uleg
y 

uszkodzeniu! Takie ustawienie rury pozwala na lekkie wahad
owe poruszanie elementem podczas dociskania i 

przez to u
atwi po� lizg uszczelki o beton w kielichu. Szeroko��  wykopu powinna umo� liwia�  wykonywanie 

delikatnych ruchów wahad
owych tak� e na boki, poniewa�  czasami ruch w pionie mo� e by�  ograniczony. 

W celu 
atwiejszego wzajemnego 
� czenia elementów nale� y u� ywa�  ci	 gien i wci� garek. Z uwagi na mo� liwo��  

uszkodzenia rur nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no��  podczas u� ywania innego sprz	 tu ni�  ci	 gna i 

wci� garki. Si
a dociskaj� ca rury do siebie powinna wynosi�  minimum 2,5 x krotno��  ci	� aru rury. W trakcie 

monta� u rur nale� y z umiarem � ci� ga�  równomiernie rury do siebie, kontroluj� c jednocze�nie, aby zewn	 trzna 

szczelina mia
a t�  sam�  szeroko��  na ca
ym obwodzie po po
� czeniu, rury nale� y � ci� ga�  a�  do momentu, gdy 

szczelina wewn	 trzna mi	 dzy rurami b	 dzie wynosi
a ok.1cm w przypadku rur do � rednicy DN800 i max. 2 cm 

dla wi	 kszych � rednic. Szczelina na zewn� trz rur wynosi odpowienio: dla DN300 – 25 mm, DN400 – 33 mm, 

DN500 – DN800 – 30 mm, oraz DN1000 i DN1200 – 42 mm. Nale� y zwróci�  uwag	  na równomierne 

dociskanie rur, w innym przypadku mo� e to spowodowa�  rozszczelnienie po
� czenia poprzez podwini	 cie si	  

uszczelki, a nawet uszkodzenie rury. Po zluzowaniu wyci� garki rura mo� e cofn��  si	  o kilka milimetrów z uwagi 

na spr	� ysto��  uszczelki. Tylko tak wykonane po
� czenie jest prawid
owe, gwarantuje szczelno��  i nie wymaga 

dodatkowego spoinowania. W przypadku, gdy rury nie daj�  si	  po
� czy�  zgodnie z powy� szymi wytycznymi, 

nale� y je roz
� czy� , oczy� ci�  i powtórzy�  ca
�  operacj	 . 

Monta�  rur w warunkach obni � onych temperatur – w rurach wykopowych newralgicznym elementem w 

przypadku ujemnych temperatur s�  gumowe uszczelki zintegrowane i w stosunku do nich nale� y rozpatrywa�  

odporno��  na obni� one temperatury – zaleca si	  nie montowa�  rur w przypadku temperatury poni� ej – 50C. 

Obudow	  wykopu nale� y usuwa�  stopniowo w miar	  zasypywania strefy wokó
 ruroci� gu, zgodnie z warunkami 

technicznymi i obliczeniami statycznymi. 

Rury od � rednicy 1000 mm – ze zbrojeniem eliptycznym, nale� y montowa�  zgodnie z oznaczeniem na czole 

rury. Przed zasypaniem rur, wg
	 bienia po kuglach transportowych (je� eli wyst	 puj� ) nale� y wype
ni�  zapraw�  

szybkosprawn�  (fot. 5 – 6). 

8. Próba szczelno� ci  

Próby szczelno� ci nale� y wykonywa�  zgodnie z PN – EN 1610:2002 [3]. 
Literatura oraz zasoby internetu. 
[1] ATV A127 Richtlinie für die statische Berechnung von Entwasserungskanalen und - Leitungen. 
[2] PN – B – 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[3] PN – EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
[4] PN-EN 1916:2005 Rury i kszta
tki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego w
óknem stalowym i � elbetowe. 
[5] PN – 85/S – 10030 Obiekty mostowe. Obci�� enia. 
[6] FBS - Wytyczne jako�ciowe. Rury betonowe, � elbetowe, przesy
owe i elementy szybowe o jako�ci FBS dla podziemnych kana
ów i przewodów sanitarnych. Wykonania, 
wymagania, badania. 
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Zdj	 cia szczegó
ów rur kielichowych Betras 

  
Rury kielichowe z uszczelk�  zintegrowan�  - do � rednicy 1200 mm 
fot. 1 Kielich rury fot. 2 Bosy koniec rury 

 

 
Rury kielichowe z uszczelk�  klinow�  - od � rednicy 1400 mm 

fot. 3 Bosy koniec rury fot. 4 Kielich rury  

 
 

fot. 5 Wg
	 bienia po kuglach transportowych – do 
zalepienia zapraw�  szybkosprawn�  

fot. 6 Zalepione 
wg
	 bienie po kuglu 

transportowym 
 


